MONTAZ

SEKCNICH GARAZOVYCH VRAT S PRUCHODOVYMI DVERMI

KOVANI: STANDARD

OVLADAN MANUALNE







3. STAVEBNI PRIPRAVENOST

PRED ZAPOCETIM MONTAZE SE PRESVEDCTE, ZDA JSOU SPLNENY VEECHNY PODMINKY STAVEBNi PRIPRAVENOSTI.
A NADPRAZI, LEVE A PRAVE OSTENi MUSI BYT V ROVINE. |3 PRAH - PODLAHA, BY MELA BYT ROVNEZ HOTOVA.
EX STROP DOKONGENY, OMITLY.




SESTAVA KOMPONENTU:

PANELY S PRUCHODOVYMI DVERMI VERTIKALNI STOJKY (L+P) OMEGA PROFIL HORIZONTALN{ KOVANI

C PROFIL PREKLADOVY PROFIL SELO ‘

TESNENi PROFILU SELD BOCN TESNENI




SESTAVA KOMPONENTU: -

LOZISKA DRZAKY HRIDELE (L +P) PROTIPADOVA BRZDA STREDOVE PODPERY
L5 e

HRIDEL PRUZINA

— A e

A




SESTAVA KOMPONENTU:

LANKOVY BUBEN (L) LANKOVY BUBEN (P) MONTAZNi UHELNIK DEROVANY SPODNI ZAVES LANKA - STAVITELNY (L +P)

A ;,"'4-“';"‘-' e

IIIIIIII

KOLECKA STAVITELNY HORNI DRZAK

PANTY NA PRUCHODOVE DVERE



SESTAVA KOMPONENTU:

UPEVNOVACI UHELNIKY SPOJOVACI KONZOLE PRO PREKLAD DVERNI KLIKA SE ZAMKEM




MONTAZ ZACNEME NACVAKNUTIM BOCNIHO TESNENI (L + P) NA VERTIKALNI STOJKY (L+P)




NA PREKLADOVY PROFIL SELO NACVAKNEME TESNENI PROFILU SELO.




NA HORNI KONCE VERTIKALNICH STOJEK NAMONTUJEME SPOJOVACI KONZOLE PRO PREKLAD.




NYNI NAMONTUJEME NA NADPRAZI PREKLADOVY PROFIL SELO S TESNENIM
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POTE NA OSTENI NAMONTUJEME VERTIKALNI STOJKY
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K VERTIKALNIM STOJKAM NAMONTUJEME HORIZONTALNI KOVANI.
SP0J KOLEJNIC MUSI BYT PLYNULY, BEZ ODSKOKU.




NA KONCE HORIZONTALNiCH KOVANi NAMONTUJEME POMOCI UPEVNOVACICH UHELNIKU C PROFIL.




POHLED UNEJSI POHLED VNITRNI

SESTAVU UKOTVIME POMOCI MONTAZNIHO UHELNIKU KE STROPU
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DBAME, ABY VSECHNY PROFILY BYLY V PRAVEM UHLU A HORIZONTALNI KOVANI BYLO VODOROVNE.
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-

NA NADPRAZI (L + P) UKOTVIME DRZAK HRIDELE (MUSI BYT UKOTVEN SE 100% PEVNOSTI, DRZI
CELOU DRAHU PANELU). DRZAKY HRIDELE MUSI BYT NAMONTOVANY VODOROVNE TAK,
ABY NEBYLY VUCI KOLEJNICiM NUJAK VYOSENE.
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NA OPACNOU ERANU NEZ BUDE UMiSTIvENli PRUZINA S PROTIPADOVOU BRZDOU, NAMONTUJEME
STREDOVOU PODPERU HRIDELE. V PRIPADE, ZE BUDOU VRATA 0SAZENY PRUZINOU NA 0BOU
STRANACH, UMISTUJE SE STREDOVA PODPERA NA STRED MEZI KONCE PRUZINOVYCH SESTAV.
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NA HRIDEL S PRUZINOU NAVLEKNEME PROTIPADOVOU BRZDU. VEIMNETE $I, ZE PROTIPADOVA
BRZDA MA NA SOBE 0ZNACENI PODLE TOHO, NA KTEROU STRANU SE BUDE MONTOVAT Z INTERIERU.
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NA HRIDEL NASADIME LANKOVY BUBEN. POKRACUJEME NASAZENIM LOZISKA.
DBAME NA SPRAVNOU ORIENTACI LOZISKOVEHO FALCU.
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NA DRUHOU (v NAEEM PRIPADE LEVOU) STRANU NAVLEKNEME DRZAK LOZISKA
STREDOVE PODPERY. DALE NAVLEKNEME LANKOVY BUBEN.
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LOZISKOVY FALC
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POTE NAVLEKNEME NA HRIDEL LOZISKO. DBAME NA SPRAVNOU ORIENTACI LOZISKOVEHO FALCU
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POTE NAVLEKNEME NA HRIDEL LOZISKO. DBAME NA SPRAVNOU ORIENTACI LOZISKOVEHO FALCU.
CELOU SESTAVU PAK VLOZIME DO DRZAKU HRIDELE A STREDOVE PODPERY.
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PROTIPADOVOU BRZDU NASADIME NA ZAVITOVY CEP.
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LOZISKO USADIME DO DRZAKU HRIDELE. LANKOVY BUBEN PRISUNEME K LOZISKU, ABY NEBYLO
MOZNE VYPADNUTI LOZISKA Z DRZAKU.




POTE PROTIPADOVOU BRZDU ZAJISTIME MATKOU A EROUBEM.
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NYNI ZAFIXUJEME ROHATKU PROTIPADOVE BRZDY K HRIDELI.
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NA LEVE STRANE ROVNEZ NASUNEME LOZISKO DRZAKU HRIDELE.
LANKOVY BUBEN PRISUNEME K LOZISKU, ABY NEBYLO MOZNE VYPADNUTI LOZISKA Z DRZAKU.




DRZAK LOZISKA PRISROUBUJEME KE STREDOVE PODPERE HRIDELE




B T T L

PRO KONTROLU SPRAVNE SESTAVY UVADIME, ZE VINUTi PRUZINY SMEREM 0D
LANKOVEHO BUBNU PRI POHLEDU NA PRUZINU Z INTERIERU SMERUJE KE STROPU




MEZI VERTIKALNI STOJKY USADIME SPODNI PANEL

33



DO SPODNIHO ZAVESU LANKA VSADIME KOLECKO
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ZAVES S KOLECKEM NAMONTUJEME NA SPODNI PANEL
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NAEROUBUJEME NASTAVITELNE HAKY PRO LANKA.
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DO HORNI CASTI PANELU NASROUBUJEME NA 0BOU STRANACH BOCNI PANTY.
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" DODRZAKU VLOZIME KOLEEKD.
| SESTAVU NA 0BOU STRANACH PANELU NAMONTUJEME NA BOEN PANT.
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KOLECKO SERIDIME A PRITAHNEME TAK, ABY PANEL DOLEHAL K BOCNIMU TESNENI.

39
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U PRUCHOZICH DVERI NAMONTUJEME PANTY PRO PRUCHODOVE DVERE.
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NA TAKTO OSAZENY PANEL NASADIME DALSI A PRISROUBUJEME JEJ K BOCNIMU PANTU.
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POTE NOVY PANEL PRIPOJIME | PANTY PRO PRU
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CHODOVE DVERE




TAKTO POSTUPUJEME V OSAZOVANI AZ PO HORNI PANEL
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PO OSAZENI HORNIHO PANELU NAMONTUJEME NA 0BOU STRANACH HORNI STAVITELNY DRZAK
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NA HORNI HRANU HORNIHO PANELU PRISROUBUJEME VYSTUZNY OMEGA PROFIL
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NYNI PROVLEKNEME LANKA A TO TAK, ZE MUSI BYT VEDENA ZA HRIDELEMI KOLECEK.
SMYCKU LANKA ZAHAKNEME ZA STAVITELNY HAK SPODNIHO ZAVESU.
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¢ DRUHY KONEC LANKA PROVLEKNEME ZA HRIDELI DO OTVORU V LANKOVEM BUBNU. E
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LANKO ZALOZIME DO CIVKY A NASLEDNE HO NATAHNEME.
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LANKO ZAJISTIME EROUBEM. EROUB MUSI BYT ZATAZENY, ALE NESMI LANKO PRESTRIHNOUT.
LANKOVY BUBEN ZAJISTIME EROUBY VUCI HRIDELI.




STEJNE POSTUPUJEME NA DRUHE STRANE. LANKO ZALOZIME DO LANDKOVEHO BUBNU.




LANKO ZAJISTIME EROUBEM, LANKOVY BUBEN ZAJISTIME EROUBY VUCI HRIDELI.
LANKOVE BUBNY MUS BYT VUCI SOBE STEJNE NATOGENY.
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NYNI NASTAVIME PROTIVAHU PRUZINY. VEIMNETE SI BAREVNEHO PRUHU PO CELE DELCE PRUZINY.
V' PRILOZENEM NAVODU SE DOZVIME, JAK MA BYT PRUZINA NASTAVENA. NASTAVENI JE VYJADRENO
POCTEM LINEK, KTERE VZNIKNOU PO NATAZENI PRUZINY.

111 !hH!HIH'ly-.l.-n-,-imm.-mumm'uHHHHMHrHHnu HHI'HHH;HHHHHWHHH‘HH*!"”“““H i

\/ NAEEM PRIPADE T0 BUDE 9 CELYCH LINEK.
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VLASTNI NAPRUZENI PRUZINY SE PROVADI NEJLEPE DVEMA TYCEMI.
PO NAPRUZEN ZAJISTIME PRUZINY RADNYM ZATAZENIM EROUBU.
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NYNi MUZEME NAMONTOVAT KLIKU.
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ZAVEREM VYZKOUEIME FUNKCNOST VRAT. =
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SNADNO A EFEKTIVNE
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