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3. STAVEBNI PRIPRAVENOST

PRED ZAPOCETIM MONTAZE SE PRESVEDCTE, ZDA JSOU SPLNENY VEECHNY PODMINKY STAVEBNi PRIPRAVENOSTI.
A NADPRAZI, LEVE A PRAVE OSTENi MUSI BYT V ROVINE. |3 PRAH - PODLAHA, BY MELA BYT ROVNEZ HOTOVA.
EX STROP DOKONGENY, OMITLY.




SESTAVA KOMPONENTU:

PANELY

i

\/ |
BOENITESNEN v HORIZONTALNi KOVAN

CPROFIL  VERTIKALNI STOJKA DRAHA MOTORU
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SESTAVA KOMPONENTU:

MONTAZNI UHELNIK DEROVANY P+ L MONTAZNI DESKA_ STREDOVE PANTY




SESTAVA KOMPONENTU:

SPODNI DRZAK KOLECKA HORNi NASTAVITELNY DRZAK  KLADKA SE ZAVESEM LANKA KRYTKA
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SESTAVA KOMPONENTU:

HORNI DRZAK DRAHY MOTORU ~ JEZDEC DRAHY MOTORU

TAHLO + KOMPONENTY K UCHYCENI UPEVNOVACI UHELNIK




MONTAZ ZACNEME NACVAKNUTIM BOCNIHO TESNENI (L + P NA VERTIKALNI STOJKY (L + P).




£

DO SPODNI GASTI VERTIKALNI STOJKY NAMONTUJEME SPODNI DRZAK PRUZINY.
MONTAZ SPODNIHO DRZAKU PROVEDEME ZRCADLOVE U 0BOU VERTIKALNICH STOJEK.




DO HORNICH CASTI VERTIKALNICH SPOJEK NAMONTUJEME MONTAZNI DESKY.
OZNACENI STRAN SE UVADI PRI POHLEDU Z INTERIERU.
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PRI SPRAVNE ORIENTACI MONTAZNI DESKY BUDOU VYSTUZE TRCET SMEREM VEN.
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PRIPRAVU 0BOU VERTIKALNICH STOJEK DOKONCIME MONTAZI KLADKY SE ZAVESEM LANKA.
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NYNI VERTIKALNI STOJKY NAMONTUJEME NA ZED.
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K VERTIKALNIM STOJKAM NAMONTUJEME HORIZONTALNI KOVAN.
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NA KONCE HORIZONTALNICH KOVAN NAMONTUJEME POMOCi UPEVNOVACICH UHELNIKU C PROFIL.
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pOHLED UNESST BRI POHLED UNITANI =

SESTAVU UKOTVIME POMOCI MONTAZNIHO UHELNIKU KE STROPU.
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DBAME, ABY VSECHNY PROFILY BYLY V PRAVEM UHLU A HORIZONTALNI KOVANI BYLO VODOROVNE.
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PRO PRAVOU STRANY

PRO LEVOU STRANU

SESTAVIME SPODNI DRZAK KOLECKA S PANTEM. DRUHY KUS SLOZIME ZRCADLOVE.
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MEZI VERTIKALNI STOJKY USADIME SPODNI PANEL.
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DO SPODNI CASTI PANELU NASROUBUJEME NA 0BOU STRANACH, DO PRIPRAVENYCH DER, SPODNI
DRZAK KOLECKA S LANKEM.
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DO HORNI CASTI PANELU NASROUBUJEME NA 0BOU STRANACH BOCNI PANTY.
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DO DRZAKU VLOZIME KOLECKO. SESTAVU NA 0BOU STRANACH PANELU NAMONTUJEME
ZRCADLOVE NA BOCNI PANTY.
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SERIDIME KOLECKA NA 0BOU STRANACH A PRITAHNEME JE TAK, ABY PANEL
DOLEHAL K BOCNIMU TESNEN.
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NA TAKTO OSAZENY PANEL NASADIME DALEI A PRIEROUBUJEME JE) NA 0BOU STRANACH
K BOCNIMU PANTU.




DALE POSTUPUJEME V 0SAZOVANI SEJNE AZ PO HORNI PANEL.
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PO OSAZENI HORNIHO PANELU NAMONTUJEME NA 0BOU STRANACH HORNI STAVITELNY DRZAK.
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JEDNOTLIVE PANELY JESTE SPOJIME STREDOVYMI PANTY.
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NASLEDUJE MONTAZ PRUZIN. ZVEDNEME PANELY DO HORNI POLOHY.
JE DOBRE PANELY V HORNI POLOZE IMPROVIZOVANE ZAJISTIT, ABY SAMOVOLNE NESJELY.
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DO SPODNI CASTI VERTIKALNICH SPOJEK UKOTVIME PRUZINY.
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NYNI PROVLEKNEME LANKA K PRUZINAM.
LANKO ZE SPODNIHO DRZAKU PROVLEKNEME KLADKOU V HORNI CASTI VERTIKALNICH STOJEK.




POTE LANKA PROVLEKNEME KLADKAMI V PRUZINACH. DBAME NA T0, ABY SE LANKA NEKRIZILA.
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KONCE LANEK UCHYTIME DO KLADKY SE ZAVESEM LANKA. DBAME NA T0, ABY SE LANKA
NEKRIZILA. STEJNE POSTUPUJEME | NA DRUHE STRANE.
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NA SESTAVU KLADKY NACVAKNEME NA 0BOU STRANACH KRYTKU.
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NYNi MUZEME VRATA RUCNE SPUSTIT DOLU.
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V NASEM UKAZKOVEM PRIKLADU POKRACUJEME MONTAZI MOTORU.
NA DRAHU MOTORU NASADIME MOTOR, HRIDELI DO TISICIHRANU V DRAZE.

35



MOTOR PRICHYTIME K DRAZE POMOCI KONZOL.
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K JEZDCI DRAHY MOTORU PRIVAZEME SNURU K NOUZOVEMU ODJISTEN.
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DALE NASROUBUJEME JEZDCE DRAHY MOTORU.
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POMOCI NAPINACIHO MECHANISMU PRIMERENE NAPNEME REMEN V DRAZE.

POZNAMKA: PRILIE VYPNUTY REMEN PRI PROVOZU VIBRUJE A DOCHAZI K PREDCASNEMU
OPOTREBENI TISICIHRANU. MALO VYPNUTY REMEN SE PROVEEUJE A MUZE DOCHAZET K
PRESKAKOVANi ZUBU.
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NA STRED NADPRAZI NAMONTUJEME HORNI DRZAK DRAHY MOTORU, DO VYSE 120MM.
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SESTAVENOU DRAHU S MOTOREM NAMONTUJEME. DLE STAVEBNI SITUACE POUZIJEME
MONTAZNI DEROVANY UHELNIK.
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300MM +

1/3

V PRIPADE DELKY DRAHY MOTORU 300MM-+ DOPORUGUJEME DALSI UCHYCENI DRAHY VE ZHRUBA
1/3 DELKY DRAHY 0D STAVEBNIHO ODTVORU.
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DRZAK TAHLA TAHLO

NYNI SPOJIME MOTOROVOU DRAHU S PANELY.
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CEPY SE ZAVLACKAMI PRICHYTIME TAHLO K JEZDCI DRAHY MOTORU.
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K TAHLU PRICHYTIME DRZAK A TEN V OSE DRAHY MOTORU PRISROUBUJEME NA HORNI PANEL.
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MANUALNE ODPOJiME POHON 0D PANELU VRAT.
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RUCNE VYZKOUSIME FUNKCI VRAT.
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Elektroinstalaci, pripojovani a zprovoznéni motorii muze provadét
osoba s platnymi zkouskami vyhlasky 50/78 Sh., §6!

VRATA BY MELA V HORNi POLOZE SAMOVOLNE SJiZDET DOLU. POKUD VRATA FUNGUJI,
OPET JE SPOJIME S DRAHOU MOTORU.

DLE PRILOZENEHO NAVODU NASTAVIME KONCOVE DORAZY NA MOTORU VRAT.
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SNADNO A EFEKTIVNE
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